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Let op!:
Alle maten zijn in millimeter en indicatief. 
Alle maten in het werk te controleren

F1 Bestaande parementsteen, 
te reinigen en te herstellen, kleur rood

 LEGENDA GEVELMATERIALEN

F2 Nieuwe parementsteen, kleur rood

F3 Bestaande blauw hardstenen gevelbekleding,
te reinigen en te herstellen

F4

F5 Prefab betonnen gevelbekleding,
blauw hardstenen uitstraling

F6 Metalen goot

F7 Aluminium buitenschrijnwerk, thermisch 
onderbroken, dubbele beglazing van helder 
glas, gelakt in grijze kleur

F8 Bestaand schrijnwerk, te herstellen of te 
vervangen, dubbele beglazing van helder glas, 
geolied - natuurlijke uitstraling 

F9 Helder glas

F10 Bestaande stalen constructie, te restaureren en 
te schilderen, lichtgroene kleur

F11 Bestaande stalen constructie, te restaureren en 
te schilderen - grijze kleur

F12 Bestaand metalen dakbedekking, vernieuwen,
grijze kleur

F13 Aluminium daklicht, grijze kleur

F14 Leistenen dakbedekking, te restaureren

F15 Balustrade van gegalvaniseerd metaal

F16 Shadowbox

F17 Deur naar beneden

F18

F19 Ventilatierooster

Blauw hardstenen gevelbekleding, hergebruikte 
panelen

F7b Buitenzonwering/screen, kleur grijs

P-1 gepolijst beton

LEGENDA VLOERAFWERKINGEN

P0a Kasseistenen

P0b Groenzone in volle grond

P0c Mozaïek van kasseistenen

P1 Betonnen constructievloer / Chape / Verhoogde 
vloer

P2 Houten CLT constructievloer / verhoogde vloer / 
parket of tapijt / koelplafond

P3 Houten CLT constructievloer / verhoogde vloer / 
parket of tapijt / bestaand plafond

P4 Dak: thermische isolatie, metalen dakbedekking

P5 Metalen gevelbekleding van technische 
installaties

P6 Daklicht van aluminium profielen

P7 Daklicht van aluminium profielen,
rookafvoer conform brandveiligheidsrapport

P8 Niet beglaasd metalen daklicht, rookafvoer 
conform brandveiligheidsrappport

Houten kroonlijst, grijze kleur

F20

F21 Eikenhouten raam- en deurkaders,
geolied in kleur NTB

Eikenhouten borstweringen/sierelementen,
geolied in kleur NTB

Draagstructuur

Niet dragende
scheidingswanden

houtstructuur met
invulelementen

afgewerkte vloer

LEGENDA MATERIALEN
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Doorsnede EE

Doorsnede DD


